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ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Електромобіль EVA-2
ПЕРЕДМОВА
BIO AUTO щиро вітає Вас з придбанням електромобіля EVA-2!
Придбавши електромобіль, Ви разом з нами зробили ще один крок до збереження навколишнього природного середовища!
Цей Посібник з експлуатації стане Вам у нагоді при повсякденному користуванні електромобілем, допоможе швидше і краще засвоїти всі особливості керування та обслуговування цього транспортного засобу.
Принцип роботи електромобіля, його експлуатація та технічне обслуговування мають свої особливості, які не притаманні іншим автомобілям. Відмінність стосується електрообладнання. Електромобіль EVA-2 повністю працює від джерела живлення – блоку тягових акумуляторних батарей та заряджається від звичайної електромережі. Особливо уважно перечитайте розділи, що стосуються догляду та обслуговування блоку акумуляторних батарей і системи управління електромобіля. Дотримуйтеся усіх рекомендацій та регламентів, які, відповідно, прописані у цьому Посібнику та Сервісній книжці. Це запорука довгої та надійної роботи електромобіля, економії Ваших коштів, часу, а також запорука Вашого успіху.
BIO AUTO здійснює постійне вдосконалення механізмів та систем електромобіля для покращення його якісних показників та комфорту. За таких обставин можливі деякі зміни у конструкції та комплектації придбаного Вами електромобіля, які відсутні, чи навпаки присутні у Вашому електромобілі, або про які відсутня інформація у цьому Посібнику з експлуатації. Сам Посібник з експлуатації може містити в собі деякі механічні та технічні помилки, що виникли під час його складання. Такі помилки не є підставою для претензій з боку Власників та користувачів електромобілів.

Увага! За будь-яких обставин не вносьте зміни до конструкції електромобіля. Такі зміни можуть негативно вплинути на технічні характеристики та суттєво знизити безпеку електромобіля.
Будь-яке втручання в електричну систему чи заміна частин, вузлів та механізмів на електромобілі в період дії гарантії, які проведені не на визначених BIO AUTO станціях технічного обслуговування, позбавляє Вас права на здійснення безкоштовної гарантійної заміни деталей, частин та механізмів, безкоштовного ремонту.

При продажу електромобіля новому власнику передайте, будь-ласка, йому цей Посібник з експлуатації.
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Розділ I. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ
§1.1. Загальна форма та габарити
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§1.2. Технічні дані
Таблиця 1
	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

	Модель
	evA-2

	Кількість місць
	2-4

	Тип приводу 
	Передній 

	Розміри, мм

(довжина, ширина, висота)
	3000х1590х1435

	Колісна база, мм
	1785

	Колія передніх/задніх коліс, мм
	1370 / 1370

	Кліренс, мм
	155

	Вага, кг (з блоком тягових АКБ)
	650

	Маса, кг (повна з пасажирами

та вантажем)
	840

	Розподіл навантаження

передня/задня вісь без вантажу, кг
	326 / 324

	Швидкість макс., км/год
	70

	Швидкість /економічна/, км/год
	40-45

	Запас ходу /економічний/ без підзарядки, по рівній горизонтальній поверхні при повній масі
	100-120

	Мін. радіус розвороту, м
	4,3

	Макс. кут підйому (у градусах)
	25

	Розмір шин
	145/70R14

	Колісні диски 
	14х4.5J

	Тиск в шинах, кПа
	180

	Використання 
	Поїздки на коротку відстань

	ДВИГУН

	Тип двигуна 
	Електричний, постійної напруги, 72В, 5кВт

	Номінальна/пікова

Потужність, кВт
	5/10

	Макс. крутний момент

Нм / обертів/хв
	72 / 4500 

	БЛОК УПРАВЛІННЯ

	Постійна напруга, В
	DC, 72

	Макс. сила струму, А
	600

	АКУМУЛЯТОРИ

	Тип батареї, /шт./В/Агод/:

електродвигуна

(блок тягових АКБ)
системи управління
	свинцево-кислотна гелева, тягова

6х12х120

свинцево-кислотна

гелева 1х12х25

	Вага блоку тягових АКБ, кг
	260

	ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

	Тип
	вбудований автоматичний ЗП

(вхідна напруга 220В
вихідна напруга 72В)

	Час заряджання, год./при 220В/
	6-8

	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

	Тип КПП
	безступенева механічна

	КЕРМОВЕ КЕРУВАННЯ

	Тип
	рейковий, механічний

	ГАЛЬМА

	Тип
	передні дискові, задні барабанні

	Ручне гальмо (паркувальне)
	задніх коліс з тросовим приводом механічного типу 

	ПІДВІСКА

	Передня
	незалежна, типу MacPherson

	Задня
	незалежна

	КУЗОВ
	пластик на скловолоконній
основі

	РАМА
	трубна зварна з алюмінієвого сплаву


Розділ II. КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЕМ
§2.1. Ключ та замок системи електроживлення
Ключ
Функція ключа універсальна: відмикання/замикання дверей, вмикання/вимикання двигуна, усіх електричних систем, блокування/розблокування керма.
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[image: image72.emf]Розблокування/блокування керма
Розблокування керма передує запуску системи електроживлення електромобіля. Вставте ключ до замка вмикання/вимикання системи електроживлення, поверніть його в положення ACC. Кермо розблоковане. Для блокування керма поверніть ключ у зворотне положення та вийміть із замка.
Замок
Положення "LOCK": поверніть ключ в положення “LOCK” замка. Електродвигун електромобіля і допоміжне електроживлення вимкнуться, а кермо буде заблоковано.
Положення “ACC”: поверніть ключ в положення “ACC” замка. Допоміжне електроживлення електромобіля включиться. Ви зможете користуватися акустичною системою, склоомивачами та склоочисниками, електроприводом дзеркал, запальничкою, електроприводом склопідіймачів та іншим додатковим електричним обладнанням.
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Положення “ON”: це положення для керування електромобілем. Не повертайте ключ замка системи електроживлення у положення "LOCK" під час руху, так як це може призвести до блокування керма і спричинити аварію.
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§2.2. Відмикання та відкривання дверей
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Для того щоб відімкнути та відкрити ліві чи праві двері ззовні вставте ключ замка системи електроживлення в отвір замка лівих або правих дверей та поверніть ключ за годинниковою стрілкою. Двері відімкнено. Відпустіть ключ до його повернення у нейтральне положення, потягніть ручку дверей на себе та вгору до спрацювання замикаючого механізму, відкрийте двері.
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Для того щоб відімкнути та відкрити ліві чи праві двері зсередини потягніть вгору кнопку блокування дверей для того, щоб відімкнути двері. Потягніть за внутрішню ручку відкривання дверей, відкрийте двері.
Двері електромобіля оснащено центральним замком. При відмиканні/замиканні
лівих дверей відмикаються/замикаються і праві.
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§2.3. Закривання та замикання дверей
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Для того щоб закрити та замкнути ліві чи праві двері ззовні штовхніть двері у напрямку закривання до спрацювання замикаючого механізму, вставте ключ в отвір замка дверей, поверніть ключ проти годинникової стрілки до упору та моменту спрацювання замикаючого механізму центрального замка, відпустіть ключ до його повернення у нейтральне положення, вийміть ключ.
Для того щоб закрити та замкнути ліві чи праві двері зсередини потягніть на себе двері за ручку закривання дверей до спрацювання замикаючого механізму. Натисніть кнопку блокування дверей для того, щоб замкнути двері. Не слід натискати цю кнопку до того, як Ви зачинили двері, з метою уникнення пошкодження механізму закривання дверей.
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§2.4. Відмикання/замикання та відкривання/закривання дверей багажника
Відповідно до зображення на наведеному малюнку зліва, потягніть вгору ручку відмикання дверей багажника, яка знаходиться під сидінням водія, до моменту спрацювання механізму дверей багажника, що свідчить про те, що двері багажника відімкнені. Відкрийте двері.
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Для закривання та замикання штовхніть двері багажника донизу до моменту спрацювання замикаючого механізму. Двері закриються та замкнуться.
§2.5. Відмикання/замикання та відкривання/закривання кришки капота. Підпорка кришки капота.
Відповідно до зображень, наведених на малюнках зліва, потягніть на себе ручку відмикання механізму кришки капота, а потім натисніть важіль замка кришки капота та відкрийте кришку. Візьміть підпорку кришки капота, вийміть її з фіксатора, підніміть вгору та вставте у відповідну заглибину у кришці капоту (малюнок верхній справа). Для того, щоб закрити кришку капота, лівою рукою трошки підніміть кришку капота, а правою, одночасно, тримайте підпорку капота. Опустіть та зафіксуйте підпорку, опустіть кришку капота та щільно притисніть до моменту спрацювання замка кришки капота.
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§2.6. Кнопка електроживлення
Кнопка електроживлення розташована справа під сидінням водія. Призначена для під’єднання блоку тягових АКБ до електричної системи електромобіля. Перед вставлянням ключа та після виймання ключа із замка системи електроживлення не забувайте, відповідно, вмикати чи вимикати кнопку. Потягніть кнопку на себе – система увімкнена. Натисніть на кнопку – система вимкнена. Блок тягових АКБ заряджається тільки при увімкненій системі електроживлення.
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§2.7. Гніздо зарядки акумуляторних батарей
Порядок підключення
Візьміть кабель зарядки, під‘єднайте кабель до гнізда зарядки на електромобілі. Вставте вилку кабеля до розетки живлення 220В.
Порядок відключення

Від’єднайте вилку кабеля зарядки від розетки 220В та вийміть кабель зарядки з гнізда зарядки.
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§2.8. Передні та задні сидіння. Регулювання
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Відрегулювати положення переднього сидіння вперед-назад можна за допомогою підняття вгору ручки розташованої під сидінням. Опустіть донизу ручку після того, як Ви відрегулювали потрібне Вам положення сидіння. Штовхніть сидіння вперед-назад, щоб переконатися, що замок блокування положення сидіння спрацював.
Положення спинки переднього сидіння регулюється шляхом повернення ручки, що знаходиться з боку сидіння.

У разі комплектації електромобіля двома додатковими дитячими кріслами, регулювання та користування ними зазначаються в інструкціях, які додаються разом із такими сидіннями.
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§2.9. Паски безпеки. Користування та регулювання
Електромобіль оснащено пасками безпеки з кріпленнями в трьох точках. Задля Вашої безпеки необхідно правильно прищібати паски безпеки перед керуванням електромобілем.
[image: image106.jpg]



Легко потягніть пасок безпеки, щоб витягнути його вперед. Накиньте пасок безпеки на себе. Не смикайте його з надмірним зусиллям, інакше пасок може заблокуватися. При регулюванні спинка крісла повинна бути відхилена назад від вертикального положення не менше, ніж на 15°. Переконайтеся, що скоба кріплення паска безпеки правильно увійшла до відповідного гнізда замка  з боку сидіння та спрацював механізм замикання. Для того, щоб відщібнути пасок безпеки натисніть червону кнопку.
Нижня частина паска безпеки повинна бути розташована в абдомінально-тазовій зоні людини якнайнижче. Інша частина паска повинна розташовуватися на плечі. Пасок повинен щільно, без перекручувань, прилягати всією шириною до тіла.
Кожна особа в електромобілі повинна бути окремо прищебнута своїм власним паском безпеки. Не дозволяйте дітям сидіти на колінах. Водій повинен прищібати свій пасок безпеки тоді, коли електромобіль не рухається. Регулярно перевіряйте стан паска безпеки та його роз’ємів. 
Якщо на пасок безпеки було надто сильне навантаження, його необхідно замінити та перевірити точки кріплення. Перевіряйте паски безпеки на станціях технічного обслуговування.
У разі комплектації електромобіля двома додатковими дитячими кріслами, регулювання та користування ними зазначаються в інструкціях, які додаються разом із такими сидіннями.
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§2.10. Склопідіймачі
Ліві та праві двері електромобіля оснащено електричними склопідіймачами. На лівих дверях на підлокітнику є комбіновані перемикачі. Ці перемикачі контролюють підіймачі, як лівого, так і правого скла. На правих дверях також є перемикач на підлокітнику, який контролює лише правий склопідіймач.
При натисненні на кнопку склопідіймача скло в дверях електромобіля буде опускатися.
При піднятті кнопки склопідіймача вгору скло в дверях електромобіля буде підніматися.
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§2.11. Ущільнювачі дверей

Двері мають внутрішні та зовнішні ущільнювачі, також ущільнювачі скла з направляючими пазами, щоб запобігти проникненню води, як під час опадів, так і під час миття електромобіля.

Якщо внутрішні та зовнішні ущільнювачі відходять чи зношуються, їх можна, відповідно, або приклеїти, або замінити.
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§2.12. Схема розташування органів управління, лічильників контролю та індикаторів
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1. лівий комбінований перемикач (перемикач світла фар, перемикач світлових сигналів повороту, перемикач протитуманних фар)

2. перемикач світлового сигналу попередження  про небезпеку (аварійний сигнал)
3. ніша щитка вимірювальних приладів та індикаторів
4. кнопки звукового сигналу
5. правий комбінований перемикач (перемикач переднього та заднього склоочисників, перемикач склоомивача лобового скла)

6. центральна вентиляційна решітка системи вентиляції
7. панель перемикачів системи вентиляції та обігріву (перемикач впуску повітря, перемикач повітряної вентиляції, перемикач швидкості потоку повітря, перемикач обігріву, перемикач регулювання температури)

8. автомагнітола
9. кришка речового ящика
10. права вентиляційна решітка системи вентиляції
11. ліва вентиляційна решітка системи вентиляції
12. перемикач передніх протитуманних фар
13. перемикач задніх протитуманних фар
14. ручка для відмикання кришки капота
15. перемикач обігріву заднього скла
16. замок системи електроживлення
17. запальничка
18. попільниця 
§2.13. Щиток вимірювальних приладів та індикаторів
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Індикатор світлового сигналу лівого повороту
Блимання цього індикатора сигналізує про включення переднього, заднього та бокового світлових попереджувальних сигналів лівого повороту. При цьому ключ у замку системи електроживлення  в положенні ACC чи ON.

Індикатор світлового сигналу правого повороту
Блимання  цього індикатора сигналізує про включення переднього, заднього та бокового світлових попереджувальних сигналів правого повороту. При цьому ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
Індикатор фар ближнього світла
Підсвічування цього індикатора сигналізує, що фари електромобіля працюють у режимі ближнього світла. При цьому символи лівого важеля комбінованого перемикача [image: image1.emf] або [image: image2.png]


 та [image: image3.png]


 знаходяться на одній лінії, а ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
Індикатор фар дальнього світла
Підсвічування цього індикатора сигналізує, що фари електромобіля працюють у режимі дальнього світла. При цьому символи лівого важеля комбінованого перемикача [image: image4.png]


 та [image: image5.png]


 знаходяться на одній лінії, а ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
Індикатор зношеності передніх гальмівних колодок
Підсвічування цього індикатора сигналізує про зношення передніх гальмівних колодок і необхідність їхньої заміни.

Індикатор ручного гальма
Підсвічування цього індикатора сигналізує про включене ручне гальмо. При цьому ключ у замку системи електроживлення в положенні ON.

Індикатор руху вперед
Підсвічування цього індикатора сигналізує про включення ручки перемикання передач у положення для руху вперед. При цьому ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.

Індикатор руху назад
Підсвічування цього індикатора сигналізує про включення ручки перемикання передач у положення для руху назад. При цьому ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.

Індикатор передніх протитуманних фар
Підсвічування цього індикатора сигналізує про включення передніх протитуманних фар. При цьому символи лівого важеля комбінованого перемикача [image: image6.emf] або [image: image7.png]


 та [image: image8.png]


 знаходяться на одній лінії, а ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.

Індикатор задніх протитуманних фар
Підсвічування цього індикатора сигналізує про включення задніх протитуманних фар. При цьому символи лівого важеля комбінованого перемикача [image: image9.emf] або [image: image10.png]


 та [image: image11.png]


 знаходяться на одній лінії, а ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
Індикатор зарядки блоку акумуляторних батарей (блоку АКБ)
Підсвічування цього індикатора сигналізує, що блок АКБ знаходиться в процесі зарядки. Індикатор згасає, коли блок АКБ повністю заряджений.

Індикатор ключа системи електроживлення
Підсвічування цього індикатора сигналізує, що ключ вставлено у замок системи електроживлення.

Індикатор електродвигуна
Підсвічування цього індикатора сигналізує про перегрівання електродвигуна.
§2.14. Перемикачі освітлювальних приладів та світлових сигналів. Звуковий сигнал
Перемикач світлового сигналу попередження про небезпеку (аварійний сигнал)

При включенні цього перемикача на панелі керма його лампочка та всі світлові сигнали поворотів почнуть блимати. Використовуйте цей перемикач у випадках аварійної чи нестандартної ситуації, або коли зі станом електромобіля щось негаразд. Аварійний сигнал працює, як при вимкненій так і при включеній системі електроживлення. Вмикається незалежно від наявності ключа в замку системи електроживлення.

Звуковий сигнал
Кнопки звукового сигналу знаходиться з обох боків на краях керма.
Звуковий сигнал працює, як при вимкненій так і при включеній системі електроживлення.

Вмикається незалежно від наявності ключа в замку системи електроживлення.
Перемикачі світла фар та світлових сигналів повороту
Перемикачі світла фар та світлових сигналів повороту розташовані на лівому важелі комбінованого
перемикача.

Перемикач світлових сигналів повороту
Світловий сигнал лівого повороту: штовхніть вниз лівий важіль комбінованого перемикача. Світлові сигнали почнуть блимати.
Світловий сигнал правого повороту: штовхніть вгору лівий важіль комбінованого перемикача. Світлові сигнали почнуть блимати.
Після включення світлового сигналу повороту, після того, як електромобіль пройде граничну точку при повороті, перемикач разом із повертанням керма при виході з повороту автоматично повернеться у вихідне положення.
Перемикач дальнього світла фар
Потягніть на себе лівий важіль комбінованого перемикача та відпустіть, при цьому блимне дальнє світло фар. Штовхніть від себе лівий важіль комбінованого перемикача до моменту фіксації, при цьому ввімкнеться дальнє світло фар.
Виключення фар
Коли зовнішнє кільце лівого важеля комбінованого перемикача знаходиться в положенні, при якому  символи [image: image12.png]


 та 
[image: image13] знаходяться на одній лінії, це означає, що фари та габаритні вогні фар вимкнені, а панель приладів не підсвічується.
Перемикач габаритних вогнів
Поверніть проти годинникової стрілки зовнішнє кільце лівого важеля комбінованого перемикача так, щоб символи [image: image14.png]


 та [image: image15.emf] були на одній лінії, увімкнуться передні та задні габаритні вогні, підсвічування панелі приладів, а також світильники підсвічування переднього та заднього номерних знаків. При цьому ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
Перемикач передніх фар
Поверніть проти годинникової стрілки зовнішнє кільце лівого важеля комбінованого перемикача так, щоб символи [image: image16.png]


 та [image: image17.png]


 були на одній лінії, при цьому ввімкнеться ближнє світло фар. Штовхніть від себе лівий важіль комбінованого перемикача до моменту фіксації, увімкнеться дальнє світло фар. При цьому ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
Перемикачі протитуманних фар
Зліва від керма на передній панелі торпеди знаходяться перемикачі передніх та задніх протитуманних фар.      
При включенні відповідного перемикача на ньому підсвічується символ [image: image18.png]


 чи [image: image19.png]0%



 та, відповідно, передні чи задня протитуманні фари включаться. При цьому символи [image: image20.emf] або [image: image21.png]


 та [image: image22.png]


 лівого важеля комбінованого перемикача знаходяться на одній лінії, а ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
Передні протитуманні фари мають круглу форму та розташовані спереду справа та зліва у нижній частині переднього бамперу.
Задня протитуманна фара розташована посередині знизу на задньому бампері.
Перемикач обігріву заднього вітрового скла
Зліва від керма на передній панелі торпеди знаходиться перемикач обігріву заднього скла. При включенні цього перемикача на ньому підсвічується символ                 , а заднє скло електромобіля підігрівається. Ключ у замку системи електроживлення в положенні ACC чи ON.
§2.15. Перемикачі склоочисників та склоомивачів
Перемикачі склоочисників та склоомивачів знаходяться на правому важелі комбінованого перемикача.
Перемикач склоочисників лобового скла
нейтральне положення
Правий важіль комбінованого перемикача знаходиться у нейтральному положенні, коли при включеній системі електроживлення не працюють механізми та прилади, які активуються за його допомогою.
переривчастий режим роботи склоочисника
Натисніть донизу правий важіль комбінованого перемикача в перше положення, при цьому склоочисник буде працювати в режимі з інтервалом у 4 секунди. При цьому ключ у системі електроживлення в положенні ACC чи ON.
звичайний режим роботи склоочисника
Натисніть ще раз донизу правий важіль комбінованого перемикача в друге положення. Це режим звичайної швидкості роботи склоочисника. При цьому ключ у системі електроживлення в положенні ACC чи ON.
швидкий режим роботи склоочисника
Натисніть ще раз донизу правий важіль комбінованого перемикача в третє положення. Це режим високої швидкості роботи склоочисника. При цьому ключ у системі електроживлення в положенні ACC чи ON.
Перемикач склоомивача лобового скла
У будь-якому положенні правого важеля комбінованого перемикача, потягніть його на себе. Увімкнеться склоомивач лобового скла, склоомиваюча рідина розпилюватиметься на лобове скло через розпилювач, що розміщений на склоочиснику. При цьому ключ у системі електроживлення в положенні ACC чи ON.
Деякі електромобілі можуть комплектуватися склоомивачами заднього скла. Про це будуть свідчити додаткові перемикачі та відповідні символи.
Перемикач склоочисників заднього вітрового скла [image: image23.png]



Поверніть за годинниковою стрілкою зовнішнє кільце правого важеля комбінованого перемикача, так щоб позначки [image: image24.png]


 та [image: image25.png]


 були на одній лінії, це активує роботу склоочисника заднього скла. При цьому ключ у системі електроживлення в положенні ACC чи ON.
§2.16. Дзеркала заднього виду

Зовнішні дзеркала заднього виду
Ліве та праве зовнішні дзеркала заднього виду мають електричний привід. Положення цих дзеркал можна відрегулювати за допомогою кнопки регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду.
Дзеркала можна повертати вгору, вниз, вліво та вправо.
Спосіб регулювання лівого зовнішнього дзеркала заднього виду
Поверніть регулятор положення зовнішніх дзеркал заднього виду в положення L та, натискаючи на відповідні стрілочки (вліво-вправо, вгору-вниз), відрегулюйте положення лівого дзеркала.
Спосіб регулювання правого зовнішнього дзеркала заднього виду

Поверніть регулятор положення зовнішніх дзеркал заднього виду в положення R та, натискаючи на відповідні стрілочки (вліво-вправо, вгору-вниз) відрегулюйте положення правого дзеркала.
Внутрішнє дзеркало заднього виду
Положення внутрішнього дзеркала заднього виду можна відрегулювати виключно вручну повертаючи дзеркало вправо-вліво, вгору-вниз.


Розділ III. ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ
§3.1. Обігрів та вентиляція
[image: image26.png]



Впуск повітря
Відкрийте жалюзі розташовані за вентиляційними решітками системи вентиляції за допомогою регуляторів, розташованих посередині вентиляційних решіток. Свіже повітря потраплятиме до салону електромобіля. Для підтримання циркуляції повітря всередині салону електромобіля слід підтримувати вентиляційні решітки у чистоті. Засмічення чи затуляння елементів системи вентиляції будь-якими предметами заважатиме ефективній вентиляції та обігріву салону електромобіля.
Цикл розподілення повітря
Для належної циркуляції повітря та підтримання комфортної температури в салоні оберіть потрібний режим внутрішньої та зовнішньої циркуляції повітря. Відрегулюйте положення жалюзі вентиляційних решіток за допомогою регулюючих елементів так, як Вам це до вподоби.
Панель перемикачів системи вентиляції та обігріву

Перемикач обігріву
Натисніть на кнопку перемикача обігріву для того, щоб включити систему обігріву. Повторне натиснення на перемикач виключить систему обігріву.
Перемикач режимів температури
Поверніть перемикач режимів температури за годинниковою стрілкою в положення  [image: image27.emf] 

 – це режим кондиціонування з обігрівом.
Поверніть перемикач режимів температури проти годинникової стрілки в положення [image: image28.emf] 

 – це режим приточного кондиціонування.
Система вентиляції повітря вимикається, якщо переключити перемикач напряму повітря в положення [image: image29.png]OFF



.
Якщо повернути ручку перемикача за годинниковою стрілкою в положення [image: image30.png]


 , повітря буде видуватися через решітки випуску повітря в напряму лобового скла для його обігріву, щоб позбутися льоду чи конденсату на склі. Пасажири отримають більший потік повітря, якщо повернути ручку перемикача в положення[image: image31.png]


.
Перемикач для скерування потоку повітря до ніг
Повітря буде скеровуватися до ніг, якщо перемикач знаходиться в положенні [image: image32.png]


 та перестане видуватися взагалі, якщо повернути ручку в положення [image: image33.png]OFF



.
Перемикач швидкості потоку повітря 
Відрегулюйте швидкість потоку повітря за допомогою перемикача для скерування повітря до ніг рухаючи ручку перемикача зліва направо, що збільшить впуск повітря до системи вентиляції повітря.
§3.2. Магнітола
Стандартна комплектація електромобіля оснащена стереофонічною магнітолою.

У разі комплектації електромобіля іншою магнітолою чи радіоприймачем інструкція з експлуатації додається окремо.


§3.3. Внутрішнє освітлення

Внутрішнє освітлення салону електромобіля забезпечується за допомогою внутрішнього плафону, який розташований на стелі.
[image: image34.png]OFF



 - означає, що плафон вимкнено.

[image: image35.png]OFF

DOOR



 - означає, що при відкриванні дверей світло буде автоматично вмикатися та горіти, поки двері не буде зачинено.
[image: image36.png]


 - означає, що плафон внутрішнього освітлення включена.
§3.4. Інше внутрішнє обладнання салону
Призначений для розміщення необхідних речей.
Для відкривання потягніть на себе ручку кришки речового ящика, кришка відкриється.
Для закривання штовхніть кришку до моменту спрацювання механізму замка.


Протисонячний козирок

Відрегулюйте протисонячний козирок. До козирка вмонтоване дзеркальце, яке закривається.

Ручка

Ручка розташована справа та зліва у верхній частині інтер’єру салона над дверима.

Запальничка
Якщо ключ системи електроживлення знаходиться в положенні ACC чи ON, Ви можете користуватися запальничкою. Натисніть на запальничку до моменту її фіксації. Після нагрівання до необхідної температури запальничка автоматично повернеться у вихідне положення. Після цього запальничку можна вийняти та використовувати за призначенням. Після використання поверніть запальничку в гніздо.

Попільниця
Попільниця знаходиться під панеллю приладів. За необхідності очистки від попелу попільничку необхідно висунути та вийняти. Повернення чистої попільниці на місце здійснюється у зворотному порядку.
[image: image37.jpg]



Багажник
Електромобіль обладнано містким багажником.

Підлога багажника містить технологічні отвори для кріплення направляючих та двох додаткових дитячих крісел. За наявності крісел простір багажного відділення значно зменшується. Для збільшення простору багажного відділення, крісла можуть зніматися, як з направляючими, так і без них, у залежності від їх конструкції.
§3.5. Зовнішнє освітлення та зовнішні світлові сигнальні прилади. Парктроник
До зовнішнього освітлення та зовнішніх світлових сигнальних приладів відносяться:
Права та ліва передні фари, права та ліва передні протитуманні фари, передні та задні праві та ліві світлові сигнали поворотів, права та ліва задні фари, протитуманна фара, додатковий світловий сигнал гальма.













Верхній додатковий світловий сигнал гальма
Верхній додатковий світловий сигнал гальма знаходиться з внутрішньої сторони на склі задніх дверей електромобіля. Верхній світловий сигнал гальма функціонує разом із стоп-сигналом.
Парктроник
Парктроник являє собою два датчики, розміщені на задньому бампері. При русі електромобіля назад датчики шляхом переривчатого звукового сигналу попереджують про наближення до перешкоди. Чим ближче до перешкоди, тим частішим стає сигнал.
§3.6. Гальмівна система електромобіля
Гальмівна система електромобіля складається з гальм передніх і задніх коліс та ручного гальма.
Гальма передніх та задніх коліс

Передні та задні колеса електромобіля під час руху одночасно блокуються за допомогою гідравлічної системи гальмування шляхом натиснення на педаль гальма ногою.
Ручне гальмо

Потягніть на себе догори ручку ручного гальма, що приводить ручне гальмо в робочий стан. Для вимкнення ручного гальма натисніть кнопку на верхівці ручки гальма, опустіть ручку вниз до упору. При увімкненій системі живлення та активному стані ручного гальма, підсвічується індикатор[image: image38.png]


.
§3.7. Блоки запобіжників
1. Запобіжники внутрішніх приладів салону, зовнішнього освітлення та склоочисників

Перед заміною запобіжника треба дізнатися про причину його пошкодження та усунути причину. Номер та номінальна сила струму запобіжників позначені на кришці. Кожен номінал запобіжника має свій колір.
Нумерація запобіжників зліва направо, як зазначено на зображенні.


1. Запобіжники. Параметри. Функції захисту
	Номер
	Розмір
	Функція захисту
	Номер
	Розмір
	Функція захисту

	1
	15A
	запасний
	9
	15A
	світловий сигнал повороту

	2
	15A
	звуковий сигнал

(клаксон)
	10
	15A
	ліва передня фара ближнє та дальнє світло

	3
	15A
	запальничка
	11
	15A
	права передня фара ближнє та дальнє світло

	4
	10A
	стоп-сигнал
	12
	15A
	запасний

	5
	15A
	підсвічування панелі приладів та електромобіля, автомагнітола
	13
	15A
	підігрів заднього скла

	6
	15A
	склоочисник передній
	14
	20A
	обігрів салону, вентилятор вентиляції

	7
	15A
	двигун
	15
	20A
	центральний замок дверей з механічним приводом

	8
	15A
	лічильник
	16
	15A
	протитуманна фара


2. Блок запобіжників та реле


2. Запобіжники. Параметри. Функції захисту

	Номер
	Розмір
	Функція захисту
	Номер
	Розмір
	Функція захисту

	1
	35A
	прилад для обігріву 72В
	4
	35A
	запасний

	2
	35A
	запасний
	5
	35A
	щиток вимірювальний приладів

	3
	35A
	звуковий сигнал, дальнє, ближнє світло
	6
	10A
	силове реле вмикання електродвигуна


§3.8. Лампи. Параметри. Функції
	Тип лампи
	Параметри
	Тип лампи
	Параметри

	Передня фара
	Лампа дальнього світла
	12В 60Вт
	Передня протитуманна фара
	12В 55Вт

	
	Лампа габариту
	12В 55Вт
	Задня протитуманна фара
	12В P21Вт

	
	Передня лампа повороту
	12В 21Вт
	Бокова лампа повороту
	12В 5Вт

	Задня фара
	Лампа гальма
	12В 21Вт
	Внутрішнє освітлення
	12В 5Вт

	
	Задня лампа повороту
	12В 21Вт
	Лампа таблички номеру
	12В 5Вт

	
	Лампа заднього ходу
	12В 21Вт
	Верхня лампа гальма
	СВІТЛОДІОДИ



§3.9. Розміщення приладів у підкапотному просторі електромобіля


1. Акумулятор системи запуску

2. Блок запобіжників та реле

3. Зарядний пристрій блоку тягових АКБ (з 220В на 72В)
4. Перетворювач напруги з 72В на 12В

5. Блок управління

6. Силове реле вмикання електродвигуна

7. Компресор вакуумного підсилювача
Розділ IV. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
§4.1. Акумуляторні батареї. Заряджання. Обслуговування та догляд

ШАНОВНИЙ ВЛАСНИК! ЗВЕРНІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ НА ЦЕЙ ПАРАГРАФІ!

НАЛЕЖНИЙ ДОГЛЯД ЗА АКБ ПРОДОВЖИТЬ ЇХ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕ ВАШІ КОШТИ

Найважливішим елементом електромобіля є тягові акумуляторні батареї, так як вони є джерелом живлення електродвигуна електромобіля моделі EVA-2 та його модифікацій.

Електромобіль комплектується шістьма гелевими свинцево-кислотними тяговими акумуляторними батареями (блок тягових АКБ). Зазначені акумулятори не потребують доливання електроліту в банки АКБ та за цим показником класифікуються, як необслуговувані. Також електромобіль комплектується ще однією свинцево-кислотною батареєю для забезпечення системи запуску електромобіля. Цей акумулятор може відноситися, як до обслуговуваних, так і до необслуговуваних. Стандартна напруга кожного акумулятора 12В. Розміщення АКБ в електромобілі показане на відповідній схемі у Сервісній книжці.

Деякі електромобілі EVA-2 комплектуються блоком контролю роботи тягових АКБ. За такої комплектації забороняється самостійно знімати акумулятори. Це мають право робити виключно спеціалісти гарантійних СТО.
Блок тягових АКБ

Блок тягових АКБ являє собою послідовне з’єднання шести акумуляторів. Два акумулятори розташовані під капотом, а чотири під підлогою в багажному відділенні електромобіля. Останні закриті кришкою, яка прикручена до рами електромобіля. Основною функцією блоку тягових АКБ є забезпечення живленням електродвигуна.
АКБ системи запуску

АКБ системи запуску являє собою акумулятор напругою 12V та ємністю 20-25 Аг, що розміщений зліва під капотом. АКБ системи запуску приводить до робочого стану усі системи та прилади під час повороту ключа у замку системи живлення в положення ACC або ON.
Заряджання блоку тягових АКБ

Заряджається блок тягових АКБ від зарядного пристрою, що вмонтований до підкапотного простору електромобіля.

Візьміть кабель зарядки, під‘єднайте кабель до гнізда зарядки на електромобілі. Вставте інший кінець кабелю до розетки живлення 220В. Час повного заряджання блоку тягових АКБ становить 6-8 годин при 220В. При цьому кнопка електроживлення повинна бути увімкненою. При вимкненій (натиснутій) кнопці електроживлення блок тягових АКБ не заряджається.
Заряджання АКБ системи запуску

АКБ системи запуску заряджається від блоку тягових АКБ коли ключ у замку системи живлення знаходиться в положенні ON. Якщо АКБ системи запуску розряджена, не спрацює реле запуску електродвигуна та, відповідно, електромобіль не зможе рухатися. Заряджання АКБ системи запуску проводити окремим зарядним пристроєм, який працює від 220В. Заряджання проводьте тільки після відключення АКБ системи запуску від загальної електричної системи електромобіля.

У процесі експлуатації АКБ потребують значної уваги та догляду за ними. Це пов’язано з хімічними процесами, що постійно проходять в АКБ, від правильності проходження яких залежить термін експлуатації АКБ. Тому термін експлуатації АКБ значною мірою залежить від Вас, від того, як Ви будете виконувати усі приписи Сервісної книжки щодо проходження планового технічного обслуговування та інструкцій цього Посібника з експлуатації щодо обслуговування та догляду за АКБ.

Якщо Ви маєте намір не експлуатувати електромобіль впродовж декількох днів, проведіть повне заряджання блоку тягових АКБ та АКБ системи запуску в спосіб та порядку, що прописані вище. Якщо електромобіль не експлуатується, то заряджання блоку тягових АКБ та АКБ системи запуску необхідно проводити не рідше одного разу на місяць за умови, що температура повітря на вулиці чи в приміщенні, де знаходиться електромобіль не менше 5 градусів тепла. За температури від 5 до 0 градусів заряджання необхідно обов’язково проводити  кожні три тижні. За нижчої температури – кожні два тижні.

Увага! Акумулятор системи запуску не заряджається під час заряджання блоку АКБ, тому його потрібно заряджати окремим пристроєм.

Перед заряджанням вийміть ключ із замка системи живлення, важіль коробки передач поставте в нейтральне положення та увімкніть ручне гальмо. При цьому кнопка електроживлення повинна бути увімкненою.
Якщо заряджання АКБ здійснюється в приміщенні, таке приміщення повинно мати належну вентиляцією.
Якщо Ви знаєте, що електромобіль не буде експлуатуватися впродовж декількох днів то, після повного заряджання акумуляторів потрібно від’єднати плюс/мінус кабелі з клем акумуляторної батареї блоку тягових АКБ розташованої під капотом та з АКБ системи запуску. Першим від’єднати мінусовий кабель батареї, потім плюсовий. Під час монтажу спочатку підключити плюсовий кабель, потім мінусовий.
Перед тим, як вийняти один чи декілька акумуляторів необхідно від’єднати електромобіль від зовнішньої напруги 220В та зняти кабелі з клем акумулятора, який маєте намір вийняти. Першим від’єднати мінусовий кабель батареї, потім плюсовий. Під час монтажу спочатку підключити плюсовий кабель, потім мінусовий. Уникайте замикання контактів АКБ, це може призвести до виходу АКБ з ладу.
Чим більша ємність АКБ, тим більшу відстань Ви можете проїхати після повного заряджання блоку тягових АКБ.

НЕОБХІДНО:

Перевіряти надійність кріплення акумуляторів до посадочного місця.

Перевіряти надійність кріплення контактів кабелів з контактами на акумуляторах.
Не допускати появи окислу на контактах акумуляторів, змазуючи їх технічним вазеліном.
Очищувати акумулятори від пилу та бруду м’якою ганчіркою.
Електроліт, що потрапив на поверхню акумулятора, видаляти за допомогою м’якої ганчірки, змоченої в розчині нашатирного спирту або в 10% розчині соди.
Перевіряти та, за необхідності, прочищати вентиляційні отвори в акумуляторах, що обслуговуються.

Перевіряти рівень електроліту в кожній банці акумулятора та, за необхідності, доливати дистильовану воду. До необслуговуваних акумуляторів дистильована вода не доливається.

Якщо зниження рівня електроліту відбулося при його виливанні, то необхідно долити електроліт до необхідного рівня такої самої щільності, яка в акумуляторі.
Перевіряти цільність корпусу акумуляторів на відсутність тріщин та просочування електроліту.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- класти акумуляторну батарею на бік, чи перевертати,

- зберігати батареї розрядженими, що призведе до зменшення ємності та виходу їх з ладу,
- сідати на АКБ чи ставити будь-які предмети,

- вмикати обігрів чи будь-які споживачі електроенергії з бортової системи під час заряджання,

- під’єднувати кабель зарядки до гнізда в електромобілі, якщо кабель підключений до 220В. Це може призвести до короткого замикання та виходу з ладу зарядного пристрою електромобіля,

- тримати АКБ біля джерела тепла,

- здійснювати рух з незакріпленими акумуляторами, що призводить до висипання наповнювача з пластин та виходу АКБ з ладу,

- запобігайте ударів АКБ, що може спричинити розтріскування корпусу АКБ, витікання електроліту та, як наслідок, вихід з ладу.

Необхідно знати:
Не допускайте максимального розряджання АКБ при якому електронна система управління сама вимикає живлення електродвигуна під час руху. Таке розряджання призводить до зменшення ємності АКБ, зменшення строку служби АКБ, а також може призвести до виходу з ладу блоку управління.

Якщо в електромережі напруга менша за 220В то, відповідно, пропорційно збільшиться і час заряджання. Враховуйте цю особливість, щоб уникнути вимушеної зупинки електромобіля не в наміченому пункті призначення.
Запобігайте попаданню води та бруду на поверхню та контакти АКБ. У разі забруднення АКБ ретельно промити її розчином води та соди. Потім чистою ганчіркою витерти насухо поверхню акумулятора. Робити це слід у спеціальних кислотостійких рукавичках, щоб запобігти опіків рук від водного розчину сірчаної кислоти (електроліту), який може появитися на поверхні АКБ. Забруднення поверхні АКБ сприяє швидшому розряджанню АКБ шляхом виходу електроенергії через контакт клем АКБ та забрудненою поверхнею АКБ, яка є провідником електроенергії. Перевірити провідність поверхні акумулятора можна за допомогою тестера, шляхом тестування поверхні АКБ у різних місцях.

Намагайтеся уникати впливу сонячних променів на електромобіль у гарячу пору року, так як це призводить до підняття температури не тільки в салоні електромобіля, а й в АКБ. Надмірна температура в акумуляторах активізує хімічні процеси, що прискорюють процес зношування та зменшує термін експлуатації АКБ.

Сильне розрядження та несвоєчасна підзарядка АКБ веде до утворення кристалів солі сірчаної кислоти (окислення) на пластинах у банках АКБ, що призводить до зниження їх ємності.

Послаблення з’єднання контактів у гнізді зарядки на електромобілі може спричинити підняття високої температури. У такому випадку може виникнути коротке замикання або погане з’єднання. Як результат, можливі пошкодження батареї та зарядного пристрою. У такому випадку необхідно вчасно замінити сполучну деталь.

При повороті ключа системи електроживлення в положення ON спрацює силове реле (почуєте характерний звук замикання контактів силового реле), яке подає напругу на електродвигун. Тільки після цього можна вмикати передачу та розпочинати рух.
Якщо під час руху датчик заряду блоку тягових АКБ підходить до жовтої лінії або нижче, це є сигналом для підзаряджання. Якщо загоряється світловий датчик індикатора напруги, необхідно якнайшвидше зупинити електромобіль та підзарядити блок тягових АКБ. Інакше блок тягових АКБ занадто розрядиться, що призводить до значного зниження терміну експлуатації батареї. Якщо температура батареї перевищує 65 градусів під час заряджання, необхідно зупинити процес заряджання. Термін експлуатації акумулятора знижується за умови надмірного заряджання, надмірного розряджання, а також за умови недостатнього заряджання.
Зимова експлуатація
Зимова експлуатація електромобіля має свої особливості, яких необхідно дотримуватися та враховувати.

У зимовий період пробіг електромобіля значно зменшується. Чим холодніше, тим більше використовується електроенергії блоку тягових АКБ на обігрів салону і т.і.. У темну пору доби також додатково споживають електроенергію прилади освітлення. Це необхідно враховувати перед поїздкою.

Заряджання блоку тягових АКБ у зимовий час необхідно проводити відразу після прибуття до пункту призначення, коли акумулятори знаходяться в активному стані та прогріті. Холодні акумулятори заряджаються значно довше, так як частина електроенергії витрачається на їх розігрів та активізацію хімічних процесів. Для експлуатації у зимовий період обов’язково необхідно надіти на передні два тягові акумулятори чохли. Чохли комплектуються з електромобілем.
§4.2. Інше обладнання

Електродвигун
Електродвигун являє собою силовий агрегат постійної напруги 72V. Забезпечує перетворення електричної енергії в енергію обертання та передачу обертового моменту через коробку передач на колеса. Завдяки цьому відбувається рух електромобіля. Електромобіль може комплектуватися як асинхронним, так і колекторним двигуном. Якщо електромобіль укомплектовано колекторним електродвигуном, то заміну щіток потрібно проводити кожні 60 тис.км пробігу.
Електродвигун не потребує прогріву перед поїздкою. За мінусової температури на вулиці необхідно перші 5-10 хвилин рухатися на швидкості 20-30 км, щоб прогрілася олива в коробці перемикання передач.

З огляду на умови навколишнього середовища, необхідно регулярно чистити та видаляти пил з поверхні електродвигуна задля покращення охолодження.

Блок управління
Електронний блок управління має вбудовану систему самодіагностики, яка може визначати ознаки несправностей блоку управління електродвигуном.
Коробка передач
Електромобіль оснащено безступеневою механічною коробкою передач. Не слід вмикати задню передачу, поки електромобіль при русі вперед повністю не зупинився для того, щоб не пошкодити коробку передач та електродвигун.
Шини
Гарантією безпечного руху електромобіля є підтримання належного стану шин. Необхідно перевіряти тиск в шинах не рідше одного разу на місяць для того, щоб підтримувати необхідний тиск. Відхилення від стандартного тиску у сторону зменшення призводить до надмірного споживання електроенергії електродвигуном, зниження швидкості руху, важкого входження електромобіля у повороти, зниження комфорту водіння, прискорення зношення шин. Відхилення від стандартного тиску у сторону збільшення призводить до швидшого зношення елементів підвіски електромобіля, надмірній вібрації електромобіля під час руху із-за нерівностей дорожнього покриття, розриву шин під час руху.
Рекомендована таблиця тиску в шинах
	Модель шин
	145/70 R14

	Тиск в передніх шинах, кПа
	180

	Тиск в задніх шинах, кПа
	180


Регулярно перевіряйте рівень зношеності протектора шин. Шини потребують заміни, якщо зношені більше норми, визначеної внутрішнім законодавством країни, де експлуатується електромобіль, та виробником шин. Зношеність, малюнок протектору шин на одній осі (передня чи задня) повинні бути однаковими.
Регулярно перевіряйте поверхню шин на випадок пошкодження якимось предметом. При перевірці шин перевіряйте момент затягнення гайок коліс. Момент затягування гайок на колесах становить 90-110 Н/М.
При кожному плановому технічному обслуговуванні електромобіля через кожні 10 000 км пробігу здійснюється перестановка коліс. Шини з колесами, які встановлені на електромобілі виробником переставляються за зазначеною вище схемою.
Схема перестановки шин може бути: передні назад, задні наперед, або передні назад, задні наперед по діагоналі. Це залежить від конструктивних особливостей шин, які вказуються виробником шин на шинах.

Ремонт шин та їх демонтаж мають виконувати спеціалісти станцій технічного обслуговування за допомогою спеціально обладнання.
Демонтаж шин з дисків вручну забороняється з огляду можливого пошкодження шин та колісних дисків.

Під час заміни шин, їх ремонту або балансування обов’язково необхідно провести повторне балансування коліс. В іншому випадку автомобіль буде рухатися неправильно, підвищиться рівень зношення системи кермового управління, підвіски та шин.

Якщо електромобіль під час руху по рівній поверхні постійно відхиляється в якусь сторону, або якщо Ви помітили нерівномірне зношення протектору шин, необхідно провести регулювання розвалу-сходження коліс. Якщо під час руху рівною поверхнею Ви відчуваєте вібрацію керма та сидінь, необхідно здійснити балансування коліс.

Підняття домкратом. Зняття колеса

Для того, щоб зняти колесо необхідно поставити електромобіль якомога на рівнішу поверхню з твердим покриттям. Домкрат розмістити точно під місцем, яке показано на фото. Установлення домкрата на недостатньо тверду поверхню може стати причиною його просідання. Це унеможливить установку колеса на місце. Тому на м’якій поверхні рекомендується підставляти під домкрат дошку чи іншу плоску та тверду підкладку, яка у декілька разів перевищує площу нижньої опори домкрата та унеможливить його просідання.

Не сідайте в електромобіль, якщо він стоїть піднятий тільки на домкраті без додаткової підпори. Перед підняттям електромобіля, висадіть пасажирів та вийміть важкі речі.

Встановлення колеса на електромобіль

Для того, щоб встановити та прикріпити колесо найперше необхідно почистити його та місце його кріплення від бруду та пилу. Установити колесо та вручну наживити усі гайки. Потім ключем затягувати гайки по діагоналі на скільки це можливо. Після цього опустити електромобіль, прийняти домкрат і повністю затягнути гайки.
Швидкість руху електромобіля. Режими руху. Запас ходу
Максимальна швидкість руху електромобіля по горизонтальній рівній поверхні при повній масі складає 70 км/год.

За максимальної швидкості руху пробіг електромобіля зменшується.
Безперервна їзда також впливає на пробіг. За безперервної їзди пробіг значно зменшується.

Враховуйте ці показники перед поїздками.

Економічний режим руху
Економічний режим руху електромобіля здійснюється при швидкості до 45 км/год.

Чинники, які впливають на економічний режим руху:

- швидкість до 45 км/год. За такої швидкості запас ходу електромобіля без підзарядки складає 100-120 км,

- уникайте раптового прискорення на початку руху електромобіля, маневрування або підйому вгору. Це призводить до значної розрядки блоку тягових АКБ,
- не возіть з собою непотрібних речей, що значно збільшують вагу електромобіля,

- не вмикайте додаткові споживачі електроенергії в електромобілі без необхідності,

- тиск у шинах потрібно щоб відповідав нормам, заявленим виробником.

Кузов і рама. Догляд.
Кузов електромобіля являє собою легку конструкцію з пластику на скло-волоконній основі. Кузов посаджено та прикріплено на раму електромобіля. Двері, капот, передній та задній бампери електромобіля також зроблені з пластику на скло-волоконній основі.

Рама електромобіля являє собою зварну конструкцію з легкого матеріалу – алюмінієвого сплаву з квадратних, прямокутних та круглих труб з внутрішніми додатковими ребрами жорсткості.

Правильний та належний догляд за кузовом і рамою є запорукою привабливого зовнішнього вигляду та надійності електромобіля. Для забезпечення збереження лакофарбового покриття електромобіля необхідно періодично використовувати відповідні хімічні засоби, які спеціально призначені для миття та захисту лакофарбового покриття.

Миття електромобіля необхідно завершувати шляхом змивання миючого засобу великою кількістю чистої води. Не мийте кузов електромобіля під дією прямих сонячних променів та коли кузов сильно нагрітий сонячним світлом. Різкий перепад між температурою води та поверхні кузова сприяє пошкодженню лакофарбового покриття.

Важкодоступні місця необхідно періодично прочищати та промивати. Періодично прочищати отвори та канали для стоку води.

Видалення із зовнішньої поверхні кузова електромобіля сильно прилиплих частинок бруду чи бітуму видаляйте шляхом змивання спеціальними засобами. Ніколи бруд не зчищайте твердими предметами, щоб не пошкодити лакофарбове покриття.

Дно кузова та елементи рами, які найбільше потерпають від впливу бруду, солей та обмерзання в зимовий період, необхідно додатково захищати спеціальними бітумно-каучуковими та антиокислювальними антикорозійними засобами.

Розвал і сходження передніх коліс
Сходження передніх коліс має бути: A - В=1~3мм.


Розвал передніх коліс складає 0 - 30' для колеса


Регулювання зазору рейкового кермового механізму
Нормальний стиковий зазор рейкового кермового механізму є 0.01~0.06мм. Коли зазор стає більшим, його потрібно відрегулювати.
Таблиця специфікації та об’єму рідини
	Назва
	Температура повітря навколишнього середовища

	
	T > 32ºС
	-25ºС ≤ T ≤ 32ºС
	T < -25ºС

	Олива коробки передач
	GL-4 SAE 85W-140
	GL-4 SAE 80W-90
	GL-4 SAE 75W-90

	Гальмівна рідина
	DOT3

	Рідина для склоочисника
	Будь-яка рідина для омивання скла транспортних засобів з температурним режимом, що відповідає кліматичним умовам, де експлуатується електромобіль


Заміна оливи коробки передач
1. Заміну оливи коробки передач необхідно здійснювати не рідше ніж через 40 000 км для механічних коробок передач та 50 000 км для автоматичних коробок передач.
2. Заливати оливу  коли електромобіль знаходиться на рівній поверхні.

3. Кількість оливи: залити потрібно 1.2 літра оливи.
Буксирування
Буксирування електромобіля повинно відбуватися відповідно до правил дорожнього руху країни, в якій експлуатується електромобіль.

Деякі електромобілі EVA-2 не обладнано петлями для буксирування. У цьому випадку буксирування можливе лише на евакуаторі шляхом часткового чи повного розміщення електромобіля на евакуаторі.
Результатом неправильного буксирування може бути пошкодження електромобіля.

Буксирувальний трос можна чіпляти тільки за буксирувальну петлю.

Категорично забороняється буксирування електромобіля за допомогою буксирувального тросу задом наперед.

Розділ V. КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЕМ
§5.1. Підготовка до поїздки. Початок руху. Зупинка та вимкнення електромобіля
Перші дії

Потягніть на себе червону кнопку електроживлення, розташовану справа під сидінням водія. Ні в якому випадку не вмикайте спочатку систему електроживлення за допомогою ключа, це може призвести до збою електронної системи електромобіля та показів приладів.
Вмикати систему електроживлення слід за допомогою повороту ключа в позицію ON, при цьому слід перевірити чи не загорілися будь-які попереджувальні індикатори.
Здійснення необхідного регулювання перед керуванням
1. Для зручності керування електромобілем під час руху, перед здійсненням поїздки, відрегулюйте положення сидіння відповідно до наступних параметрів:
- відрегулюйте положення сидіння вперед-назад, кут нахилу спинки сидіння та висоту сидіння (у разі наявності механізму регулювання по висоті).
- відрегулюйте кут розташування зовнішніх та внутрішнього дзеркал заднього виду.
- закрийте та замкніть усі двері. Пристебніть паски безпеки.
2. Перед тим, як розпочати рух, перевірте:
- роботу усіх приладів освітлення електромобіля;
- щоб лобове скло та дзеркала були чисті;

- щоб працював обігрів лобового та заднього скла у холодну погоду;
- тиск у шинах та рівень їх зношеності. Вчасно замінюйте шини, відповідно до їх зношеності та пори року;
- рівень гальмівної рідини та рідини для омивання лобового скла.
3. Пристебніть пасок безпеки та щільно притягніть його до себе. Пристебнуті паски безпеки є вкрай важливим фактором для забезпечення безпеки, як водія, так і пасажирів. Перевірте, щоб паски безпеки не були перекрученими та прилягали всією шириною.

Початок руху, зупинка та вимкнення електромобіля
1. Електромобіль не потребує розігріву. Попереднього розігріву потребують акумулятори. Для цього увімкніть кнопку електроживлення (потягніть на себе), поверніть ключ системи електроживлення в положення ON та на 1-2 хвилини увімкніть ближнє світло. Для початку руху перемкніть важіль коробки передач в положення вперед або назад та просто злегка натисніть на педаль зміни швидкості руху.

Коли батареї розряджаються, блок управління припиняє роботу електродвигуна.
2. Зупинка і виключення електромобіля
- поверніть педаль зміни швидкості руху у вихідне положення;
- перемкніть важіль коробки передач у нейтральне положення та поверніть ключ в положення LOCK, після чого вийміть ключ;
- натисніть кнопку електроживлення.
3. Ручне гальмо
Потягніть вгору важіль ручного гальма та переконайтеся, що ручне гальмо добре працює та заблокувало задні колеса перед тим, як залишати електромобіль.
Правила техніки безпеки при керуванні електромобілем
1. Регулярно перевіряйте ефективність роботи гальм та електричних приладів електромобіля перед тим, як розпочати рух. Не натискайте педаль зміни швидкості до моменту спрацювання реле включення електродвигуна при увімкненні системи електроживлення. Перед тим, як розпочати рух, перевірте чи: ручне гальмо вимкнено, положення дзеркал заднього виду відрегульовано, двері закрито.
2. Намагайтеся не натискати різко на педаль зміни швидкості. Різке натиснення на педаль  призводить до надмірного навантаження на електродвигун, механічні частини та акумулятори електромобіля.
3. Не повертайте різко кермо на великій швидкості. Це може призвести до втрати керування та/або перевертання електромобіля. Перед поворотом збавте швидкість шляхом відповідного натиснення на педаль гальма.
4. У випадку надзвичайної ситуації: якщо відмовило електропостачання, або електродвигун з будь-якої іншої причини не може бути вимкнений, слід вимкнути систему електроживлення та, коли електромобіль зупинився, вийняти ключ.
5. Не змінюйте різко напрям руху електромобіля в транспортному потоці на дорозі під час руху, це може призвести до зіткнення з іншим транспортним засобом.
6. Включайте ручне гальмо тільки тоді, коли електромобіль повністю зупинився. При кожній зупинці слід виключати систему живлення, виймати ключ, переставляти ручку коробки передач у нейтральне положення та включати ручне гальмо.
7. Категорично заборонено рух при включеному ручному гальмі. Це призводить до швидкого зношування гальмівних колодок, розряду акумуляторів і може призвести до виходу з ладу електродвигуна та блоку управління.
8. Килимки під педалями управління повинні бути гнучкими та надійними, вони не повинні перешкоджати нормальному функціонуванню педалей.
9. Якщо загорівся під час керування електромобілем індикатор будь-якого попереджувального сигналу про несправність на панелі приладів, необхідно зупинитися та з’ясувати причину.
Вживання спиртних напоїв, лікарських препаратів та наркотичних речовин
Керування електромобілем у стані алкогольного сп’яніння категорично забороняється. Алкоголь в організмі значно погіршує реакцію водія під час керування транспортним засобом та дуже часто стає причиною аварій на дорогах. Ніколи не сідайте за кермо в стані алкогольного сп’яніння. Деякі лікарські препарати, навіть такі, що не містять алкоголю, також знижують реакцію. Тому, перш ніж вживати необхідний лікарський препарат, переконайтеся, що він не вплине на Вашу реакцію, шляхом звернення до лікаря. Вживання наркотичних речовин заборонено законом.
§5.2. Деякі несправності та їх вирішення
	Проблеми
	Аналіз проблем
	Вирішення

	Електромобіль не запускається та не рухається при ввімкненій системі електроживлення, не працюють прилади на панелі
	Розрядився акумулятор системи запуску

Вийшов з ладу відповідний запобіжник
	Зарядити акумулятор

Замінити запобіжник

	Відключається силове реле електродвигуна під час руху
	 Нещільне або ненадійне з’єднання штекерів   електропроводки
	Перевірити з’єднання

	Нестабільна робота електродвигуна, електромобіль рухається ривками
	Значне фазове відхилення в електродвигуні
	Відрегулювати фази до нормального стану

	Електродвигун
не обертається
	Недостатня напруга
	Перевірити, чи постачання напруги відповідає вимогам

	
	Вийшов з ладу відповідний запобіжник
	Замінити запобіжник

	
	Спрацював захист від перегріву та перенавантаження
	Після охолодження перезапустити систему

	
	Пошкоджений блок управління
	Замінити блок управління на інший з ідентичними характеристиками

	
	Неналежне з’єднання штекерів в електромережі
	Перевірити з’єднання

	Надмірний або незвичний шум коробки передач 
	Недостатня кількість оливи, олива поганої або невідповідної якості
	Долити або замінити оливу

	
	Робочі поверхні зубів шестерень пошкоджені або зношені, що призвело до надмірних зазорів
	Замінити шестерні, або відрегулювати зазори

	
	Зношений або пошкоджений підшипник
	Замінити підшипник

	Олива коробки передач підтікає або витікає
	Олива підтікає з під зливної заглушки:

Не затягнена заглушка
Гумовий ущільнювач пошкоджений
Розжалися болти з’єднання половин коробки передач

Підтікання оливи з під прокладки піддону коробки передач
	Підтягнути заглушку

Замінити ущільнювач зливної заглушки
затягнути болти

Підтягнути болти, при необхідності замінити прокладку піддону

	Пошкодження підшипників коробки передач
	Олива непридатна або не відповідає вимогам
	перевірити, замінити оливу коробки, замінити підшипники

	
	Неналежна якість підшипників
	замінити підшипники

	Температура двигуна занадто висока
	 Робота з перевантаженням тривалий час
	Слід уникати роботи з перевантаженням, обирайте відповідний режим навантаження

	Кузов електромобіля вібрує під час руху
	 Занадто високий тиск у шинах
	Відрегулювати тиск у шинах до належного

	Відхилення від напрямку руху
	Різний тиск у передніх колесах
Розвал-сходження передніх коліс не відрегульовано
Пошкодження балансування передніх коліс
Деформація частин передньої підвіски при ударах
	Узгодити тиск передніх правого та лівого колеса до відповідного рівня
Відрегулювати розвал-сходження передніх коліс
Здійснити балансування передніх коліс
Перевірити підвіску, замінити деформовані деталі

	Вібрації при гальмуванні
	Стерті накладки гальмівних колодок або накладки занадто жорсткі
	Замінити гальмівні колодки


§5.3. Ідентифікація електромобіля
Кожному електромобілю присвоюється індивідуальний ідентифікаційний номер, що складається з 17 символів. Цей номер нанесено на заводську табличку, яка прикріплена на електромобілі під капотом, а також вибито на зовнішній стороні передньої правої поперечини біля переднього правого колеса електромобіля. 
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Ідентифікаційний номер не дозволяється змінювати, це індивідуальний розпізнавальний знак ТЗ.
BIO AUTOMOTIVE CO., LIMITED та ТОВ «БІО АВТОМОТІВ» залишають за собою виключне право щодо внесення змін та доповнень до цього Посібника з експлуатації без будь-якого попередження інших осіб.

Використання будь-якої інформації з цього Посібника з експлуатації у письмових та електронних носіях можливе лише за умови посилання на першоджерело.
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внутрішня ручка відкривання дверей





зовнішня ручка


відкривання дверей





отвір замка





кнопка блокування дверей





Увага: задля Вашої безпеки, будь ласка, перед тим як розпочати рух, переконайтеся, що двері електромобіля закриті. Поки двері не будуть закриті світить плафон внутрішнього освітлення салону та відповідний датчик на панелі приладів.





петля замка дверей багажника





замок дверей багажника








Увага: Не слід відмикати двері багажника під час руху електромобіля. Це може призвести до поломки замка дверей багажника, відкривання дверей під час руху та випадання речей з багажника електромобіля.





ручка відмикання


дверей багажника





ручка відмикання кришки капота





важіль кришки капоту





замок кришки капоту





підпорка кришки капоту





петля замка кришки капоту





гніздо зарядки





Увага: не забувайте від’єднувати кабель зарядки від розетки 220В та гнізда зарядки на електромобілі перед поїздкою.
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Увага: задля забезпечення Вашої безпеки при керуванні електромобілем, не здійснюйте регулювання сидіння водія під час руху. Переконайтеся, що сидіння заблокувалося в потрібному положенні після того, як Ви його відрегулювали.
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Увага: завжди перевіряйте стан натягу пасків безпеки. Перевіряйте, щоб паски безпеки не були перекручені, так як це може призвести до пошкодження кісток та внутрішніх органів при різкому гальмуванні чи ударі. Категорично забороняється прищібати одним паском безпеки більше однієї особи.





Головний лівий перемикач











Перемикач правого склопідіймача
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Увага: не включайте відразу два склопідіймачі. Це може призвести до перегоряння відповідного запобіжника.
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Лічильних обертів двигуна (тахометр)
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Лічильник струму
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Лівий важіль комбінованого перемикача
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правий важіль комбінованого перемикача
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Регулятор положення зовнішніх дзеркал заднього виду





Внутрішнє дзеркало заднього виду





Увага: Задля Вашої безпеки, не слід регулювати положення дзеркал заднього виду під час керування електромобілем.
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перемикач для скерування потоку повітря до ніг





Перемикач напряму повітря





Перемикач швидкості потоку повітря





Перемикач обігріву








Перемикач режимів температури
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Увага: Відкрита кришка речового ящика може стати причиною травм при аварії.








Примітка: не залишайте без необхідності гніздо без запальнички. Попадання сторонніх металевих предметів до гнізда може спричинити коротке замикання та пожежу.
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лампа задньої протитуманного фари








підсвітка номерного знака





лампа повороту




















Примітка: Пошкоджений запобіжник можна замінити тільки на запобіжник такої само сили струму (такого самого кольору).
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Використання щипців для демонтажу
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Використання щипців для демонтажу
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